
 

 

 
 

 

 

 

 
 

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA 
 

Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u 
građevinarstvu i cestogradnji  

 (frakcije 0/32, 0/63 mm)  
 

      

Informacije u ovoj tehničkoj uputi proizvoda dane su u skladu s najnovijim 
saznanjima kojima tvrtka trenutno raspolaže, isključivo služe kao preporuka, te su 

podložne promjenama.  
 
 
 
 

   20. lipnja 2017. godine 
 

  
  
  

Opis proizvoda 
Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u 
građevinarstvu i cestogradnji, frakcije 0/32, 0/45, 0/63 mm sukladni 
zahtjevima norme EN 13242:2002+A1:2007 

  
Oznaka sukladnosti 

proizvoda U prilogu ove Tehničke upute proizvoda. 

  

Uporaba proizvoda Za primjenu za nevezane i hidraulički vezane materijale za 
uporabu u građevinarstvu i cestogradnji. 

  
Čuvanje proizvoda Nema ograničenja. 

  

Transport proizvoda U čistim prijevoznim sredstvima. Za vrijeme transporta spriječiti 
prašenje proizvoda u okoliš. 

  
Rok uporabe 

proizvoda Nije ograničen. 

  

Kontrola proizvodnje 

Stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke 
proizvodnje provodi tvrtka Institut IGH d.d. Proizvodnja agregata za 
nevezane i hidraulički vezane materijale, također, je i dio 
integriranog sustava upravljanja prema normama HRN EN ISO 
9001:2008 i HRN EN ISO 14001:2004. 

  
Prilog Izjava o svojstvima. 

 


